Prilog 4.

ODREĐIVANjE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH PRI KO-INSINERACIJI OTPADA

I. Sledeća jednačina (pravilo mešanja) se primenjuje kada nema utvrđene ukupne granične vrednosti emisije (C) u tabelama ovog priloga.

Ukupna granična vrednost emisije (S) za svaku zagađujuću materiju i za ugljen monoksid u otpadnom gasu iz postrojenja za ko-insineraciju otpada izračunava se na prema jednačini (pravilo mešanja): 
(Votpad x Cotpad + Vproc x Cproc)

C = ------------------------------------------------

(Votpad + Vproc)


gde je:

Votpad - zapremina otpadnog gasa nastalog insineracijom otpada koja je određena prema otpadu sa najnižom toplotnom vrednošću navedenoj u dozvoli, a zatim preračunata prema uslovima iz ove uredbe; ukoliko toplota koja se oslobađa insineracijom opasnog otpada predstavlja manje od 10% od ukupne toplote oslobođene u postrojenju, tada se Votpad mora izračunati za količinu otpada koji bi, da se spaljuje, oslobodio 10% ukupne toplote pri konstantnoj količini proizvedene toplote;


Cotpad- granična vrednost emisije utvrđena za relevantnu zagađujuću materiju i ugljen monoksid za postrojenje za insineraciju otpada u Prilogu 2. ove uredbe;


Vproc – zapremina otpadnog gasa koji u procesu nastaje sagorevanjem goriva koje uobičajeno sagoreva u postrojenju (isključujući otpad), određena na osnovu udela kiseonika pri kome emisije moraju biti preračunate u skladu sa propisima. Ako za pojedinu vrstu postrojenja nije propisan udeo kiseonika, mora se koristiti stvarni udeo kiseonika u otpadnom gasu, bez razblaživanja uvođenjem vazduha koji nije neophodan za dati proces. Preračunavanje pri drugim uslovima je definisano ovom uredbom.


Cproc - granična vrednost emisije zagađujuće materije u otpadnom gasu, data u tabelama ovog Priloga za pojedine sektore industrije ili se u slučaju da takvi podaci ne postoje, uzima granična vrednost emisije za relevantnu zagađujuću materiju i ugljen monoksid u otpadnom gasu postrojenja, koja je u skladu sa propisima za takva postrojenja kada ona koriste gorivo koje uobičajeno sagoreva (isključujući otpad). Ako ne postoje propisi za takva postrojenja, primenjuju se granične vrednosti emisija propisane u dozvoli prema posebnom propisu. U slučaju nepostojanja tako propisanih vrednosti primenjuju se stvarne masene koncentracije zagađujućih materija u otpadnom gasu;


C - ukupna granična vrednost emisije i udeo kiseonika iz tabela ovog priloga za pojedine sektore industrije i zagađujuće materije ili, u slučaju nepostojanja tabele ili vrednosti, ukupna granična vrednost emisije za ugljen monoksid i određene zagađujuće materije koje zamenjuju granične vrednosti emisije propisane u drugim prilozima ove uredbe. Ukupni udeo kiseonika koji zamenjuje standardni udeo kiseonika računa se na osnovu udeo kiseonika u prethodno definisanim parcijalnim zapreminama.


Granične vrednosti emisije zagađujućih materija pri ko-inseneraciji mogu se primeniti pri ko-insineraciji otpada iz ovog priloga. 
DEO I

CEMENTNE PEĆI ZA KO-INSINERACIJU OTPADA
Dnevni proseci kontinualno merenih parametara, vreme uzorkovanja i drugi uslovi koji se odnose na merenja moraju biti u skladu sa članom 14. ove uredbe.
Sve vrednosti se izražavaju u mg/normalni m3 (za dioksine i furane u ng/normalni m3). Polusatni proseci su potrebni samo za proračun dnevnih proseka.

Za procese dobijanja cementa, ukupna granična vrednost emisije (S) zagađujućih materija pri ko-insineraciji otpada, propisane u odnosu na srednje dnevne vrednosti su:

	Zagađujuća materija 
	S (mg/ normalni m3)

	Ukupne praškaste materije
	30

	SO2
	50

	TOC
	10

	HCl
	10

	HF
	1

	NOx za postojeća postrojenja
	800

	NOx za nova postrojenja
	500*

	Cd+Tl
	0,05

	Hg
	0,05

	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni+V
	0,5

	Dioksini i furani
	0,1 ng/normalni m3


Ukupne granične vrednosti emisija (S) iskazane su masenom koncentracijom zagađujućih materija u suvom otpadnom gasu pri temperaturi 273,15 K, pritisku 101,3 kPa uz zapreminski udeo kiseonika 10%.
U cilju primene graničnih vrednosti emisije za okside azota, cementare koje su već dobile dozvolu u okviru postojećih propisa i koje su počele sa ko-insineracijom otpada posle datuma iz člana 3. tačka 9) ove uredbe, neće se smatrati novim postrojenjima.

Granična vrednost za okside azota može se primeniti na postojeće cementne peći sa mokrim postupkom ili cementne peći u kojima se spaljuju manje od 3 t/h, do 31. decembra 2015. godine pod uslovom da se u dozvoli predvidi da granična vrednost ukupnih emisija za okside azota iznosi najviše 1200 mg/normalni m3.

Granična vrednost za praškaste materije  može se primeniti na cementare koje spaljuju manje od 3 t/h, do 31. decembra 2015. godine, pod uslovom da se u dozvoli predvidi da ukupna granična vrednost emisije za praškaste materije iznosi najviše 50 mg/normalni m3.

Granična vrednost za ukupni organski ugljenik i sumpor dioksid ne primenjuje se ukoliko oni ne potiču iz insineracije otpada.
Granična vrednost emisije za ugljen monoksid može iznositi 500 mg/normalni m3.

DEO II

POSTROJENjA ZA SAGOREVANjE KOJA VRŠE KO-INSINERACIJU OTPADA
Polusatni proseci se koriste samo za proračun dnevnih proseka.
1)
Za postrojenja za sagorevanje koja koriste čvrsta goriva granične vrednosti emisije zagađujućih materija u otpadnom gasu pri ko-insineraciji, uz zapreminski udeo kiseonika 6%, jesu:

	Vrednost Cproc za čvrsto gorivo (mg/normalni m3)

	Zagađujuća materija
	< 50 MWth
	50-100 MWth
	100-300MWth
	>300 MWth

	SO2 
opšti slučaj
	
	850
	850-200

(linearno smanjenje od 100 do 300 MWth)
	200

	SO2 
u slučaju korišćenja domaćih čvrstih goriva
	
	850 ili stepen odsumporavanja
≥ 90%
	850-200

(linearno smanjenje od 100 do 300 MWth) ili stepen odsumporavanja
≥ 92%
	200 ili stepen odsumporavanja
≥ 95%

	NOx
	
	400
	300
	200

	Praškaste materije
	50
	50
	30
	30


Granične vrednosti za okside azota i sumpor dioksid mogu se primeniti na postojeća postrojenja za ko-insineraciju snage od 100 do 300 MWth koja koriste ložišta sa fluidizovanim slojem i sagorevaju čvrsta goriva do 31. decembra 2015. godine, pod uslovom da se u dozvoli navede vrednost Cproc od najviše 350 mg/normalni m3 za okside azota i najviše 850-400 mg/normalni m3 (uz linearni pad sa 100 na 300 MWth) za sumpor dioksid.
2)
Za postrojenja za sagorevanje koja koriste gorivo od biomase, granične vrednosti emisije zagađujućih materija u otpadnom gasu pri ko-insineraciji otpada, uz zapreminski udeo kiseonika 6%, su:
	Vrednost Cproc za biomasu (mg/normalni m3)

	Zagađujuća materija
	< 50 MWth
	50-100 MWth
	100-300MWth
	>300 MWth

	SO2
	
	200
	200
	200

	NOx
	
	350
	300
	300

	Praškaste materije
	50
	50
	30
	30


Granične vrednosti za okside azota  mogu se primeniti na postojeća postrojenja za ko-insineraciju snage između 100 i 300 MWth, koja koriste ložišta sa fluidizovanim slojem do 31. decembra 2015. godine, pod uslovom da se u dozvoli navede vrednost Cproc od najviše 350 mg/normalni m3.
3)
Za postrojenja za sagorevanje koja koriste tečno gorivo, granične vrednosti emisije zagađujućih materija u otpadnom gasu pri ko-insineraciji otpada izražene u mg/normalni m3, uz zapreminski udeo kiseonika 3%, su:
	Vrednost Cproc za tečno gorivo (mg/normalni m3)

	Zagađujuća materija
	< 50 MWth
	50-100 MWth
	100-300MWth
	>300 MWth

	SO2
	
	850
	850 –200

(linearno smanjenje od 100 do 300 MWth)
	200

	NOx
	
	400
	300
	200

	Praškaste materije
	50
	50
	30
	30


Ukupna granična vrednost emisije (C) u otpadnom gasu, propisana za srednje vrednosti pri vremenu uzorkovanja od 30 min do 8 h, uz zapreminski udeo kiseonika 6%, je: 
	Zagađujuća materija
	C (mg/normalni m3)

	Cd+Tl
	0,05

	Hg
	0,05

	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	0,5


Ukupna granična vrednost emisije (C) u otpadnom gasu, propisana za srednje vrednosti pri vremenu uzorkovanja od 6 do 8 h, uz zapreminski udeo kiseonika 6%, je: 
	Zagađujuća materija
	C (ng/normalni m3)

	Dioksini i furani
	0,1


DEO III

POSEBNE ODREDBE ZA DRUGE SEKTORE INDUSTRIJE U KOJIMA SE VRŠI KO-INSINERACIJA OTPADA, A KOJI NISU UKLjUČENI U DEO I ILI DEO II

Za procese u kojima se vrši ko-insineracija otpada a koji nisu obuhvaćeni u Delu I i Delu II ove uredbe ukupna granična vrednost emisije (C) zagađujućih materija u otpadnom gasu, propisana u odnosu na srednje vrednosti pri vremenu uzorkovanja od 6 do 8 h je:
	Zagađujuća materija
	C (ng/normalni m3)

	Dioksini i furani
	0,1


Za procese u kojima se vrši ko-insineracija otpada a koji nisu obuhvaćeni u Delu I i Delu II ove uredbe ukupna granična vrednost emisije (C) zagađujućih materija u otpadnom gasu, propisana u odnosu na srednje vrednosti pri vremenu uzorkovanja od 30 min do 8 h je
	Zagađujuća materija
	C (mg/normalni m3)

	Cd+Tl
	0,05

	Hg
	0,05
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