Прилог 3.

Период трајности емисије EDP

Табела 1:Период трајности емисије EDP за категорију бродских мотора NRE

	Категорија
	Врста паљења
	Брзина рада
	Распон снаге (kW)
	Поткатегорија
	EDP (сати)

	NRE
	CI
	промењива
	0 < P < 8
	NRE-v-1
	3 000 

	
	CI
	
	8 ≤ P < 19
	NRE-v-2
	

	
	CI
	
	19 ≤ P < 37
	NRE-v-3
	5 000 

	
	CI
	
	37 ≤ P < 56
	NRE-v-4
	8 000 

	
	све
	
	56 ≤ P < 130
	NRE-v-5
	

	
	
	
	130 ≤ P ≤ 560
	NRE-v-6
	

	
	
	
	P > 560
	NRE-v-7
	

	
	CI
	стална
	0 < P < 8
	NRE-c-1
	3 000 

	
	CI
	
	8 ≤ P < 19
	NRE-c-2
	

	
	CI
	
	19 ≤ P < 37
	NRE-c-3
	

	
	CI
	
	37 ≤ P < 56
	NRE-c-4
	8 000 

	
	све
	
	56 ≤ P < 130
	NRE-c-5
	

	
	
	
	130 ≤ P ≤ 560
	NRE-c-6
	

	
	
	
	P > 560
	NRE-c-7
	


Табела 2:Период трајности емисије EDP за категорију бродских мотора IWP

	Категорија
	Врста паљења
	Брзина рада
	Распон снаге (kW)
	Поткатегорија
	EDP (сати)

	IWP
	све
	промењива
	19 ≤ P < 75
	IWP-v-1
	10 000 

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWP-v-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWP-v-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWP-v-4
	

	
	
	стална
	19 ≤ P < 75
	IWP-c-1
	10 000 

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWP-c-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWP-c-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWP-c-4
	


Табела 3:Период трајности емисије EDP за категорију бродских мотора IWA

	Категорија
	Врста паљења
	Брзина рада
	Распон снаге (kW)
	Поткатегорија
	EDP (сати)

	IWA
	све
	промењива
	19 ≤ P < 75
	IWA-v-1
	10 000 

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWA-v-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWP-v-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWA-v-4
	

	
	
	стална
	19 ≤ P < 75
	IWA-c-1
	10 000 

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWA-c-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWA-c-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWP-c-4
	


Граничне вредности емисија SPE за категорију бродских мотора NRE

	Степен емисије
	Поткатегорија бродских мотора
	Распон снаге
	Врста паљења
	CO
	HC
	NOx 
	маса PM
	A

	 
	 
	kW
	 
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	 

	SPE
	NRE-v-1

NRE-c-1
	0 < P < 8
	CI
	8
	7,5
	0,4
	6,0

	SPE
	NRE-v-2

NRE-c-2
	8 ≤ P < 19
	CI
	6,6
	7,5
	0,4
	6,0

	SPE
	NRE-v-3

NRE-c-3
	19 ≤ P < 37
	CI
	5,5
	7,5
	0,6
	6,0

	SPE
	NRE-v-4

NRE-c-4
	37 ≤ P < 56
	CI
	5,0
	4,7
	0,4
	6,0

	SPE
	NRE-v-5

NRE-c-5
	56 ≤ P < 130
	све
	5,0
	4,0
	0,3
	6,0

	SPE
	NRE-v-6

NRE-c-6
	130 ≤ P ≤ 560
	све
	3,5
	4,0
	0,2
	6,0

	SPE
	NRE-v-7

NRE-c-7
	P > 560
	све
	3,5
	6,4
	0,2
	6,0


2

