Prirucnik sa specifikacijama

Opis pozicija na redovnom odrZzavanju autoputa

A. Administrativne obaveze

A.l. Pregledi puta

A.1.1. Redovni pregledi puta

Redovnim pregledom puta utvrduje se potreba hitnih radova redovnog odrzavanja na pojedinim
elementima puta i putnim objektima. Redovni pregled puta se vrs$i svakodnevno. Redovni
pregled javnog puta vrsi se, vizuelno obilaskom puta i objekata pri ¢emu se utvrduje stanje i
ispravnost pojedinih elemenata, puta, putne signalizacije i opreme puta, naroc¢ito sa stanovista
smetnji na nesmetanom i bezbednom odvijanju saobracaja.

Na osnovu tog pregleda obaveStavaju se ucesnici o stanju na javnim putevima i preduzimaju
odgovarajuc¢e mere za popravke i uklanjanje smetnji sa javnog puta.

A.1.2. Sezonski pregledi puta

Sezonski (periodi¢ni) pregledi puta obavljaju se se najamnje dva puta godiSnje, u prolece i jesen
sa ciljem da se utvrdi i evidentira stanje pojedinih elemenata puta.

Sezonskim pregledom puta utvrduje se:

1. stanje kolovoza na svim saobracajnim povr§inama, parking prostorima i stajaliStima,

2. stanje sistema za odvodnjavanje povrsinske i podzemne vode,

3. stanje bankina, razdelnog pojasa, kosina useka, nasipa i putnog zemljista,

4. stanje trupa puta i pojave sleganja, odrona 1 klizanja terena,
5

. stanje saobracajne signalizacije i opreme puta.

A.1.3. Specijalni pregledi puta

Specijalni pregledi obavljaju se po potrebi, kada se pri ostalim pregledima utvrde velika
oStecenja ili se posumnja u potrebnu nosivost i funkcionalnost pojedinih elemenata puta.

Po izvrSenom pregledu sacinjava se izvestaj sa predlogom tehnic¢kih mera izvrSenja, ukoliko je
to moguce, odnosno sa formulacijom projektnog zadatka, ukoliko je uklanjanje oStec¢enja ili
sanaciju potrebno obaviti prema projektu.



A.1.4. Vanredni pregledi puta

Vanrendni pregledi puta vrSe se posle vanrendnih dogadaja kao $to su na primer razlicite
elementarne nepogode u zoni puta i objekata (zemljotres, poplave, klizanja terena, veci udari
leda na rekama, lavine, osuline i sli¢no), ili udari u nose¢e elmente objekata.

O izvrSenom vanrendnom pregledu se sacinjava zapisnik o nastalim oSte¢enjima koji se
dostavlja Direkciji za puteve. U slucaju da su oStecenja posle vanrednih dogadaja ve¢eg obima
tako da je ugrozena stabilnost puta ako je to moguce, neposredno se obavljaju radovi na
obezbedenju prohodnosti puta.

A.2. Pregledi objekata

A.2.1. Pregledi mostova

A.2.1.1. Redovni pregledi mostova

Redovnim pregledom stalno se prate promene stanja mostova i obezbeduje potrebna bezbednost
saobracaja. Redovni pregled mostova vrsi se svakodnevno.

A.2.1.2. Sistematski pregledi mostova

Sistematski pregled mostova obavlja se najmanje jednom u dve godine za sve mostove mreze
magistralnih i regionalnih puteva.
Pregledom su obuhvaceni svi elementi mosta, a narocito:

. temelji srednjih i krajnjih stubova,
. srednji stubovi,
. krajnji stubovi,

. lezista,
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5. glavni nosaci,
6. popre¢ni nosaci,

7. spregovi,

8. ploca i konzole,

9. pojave korozije armature ili celicnih konstrukcija,
10. hidroizolacija,

11. kolovozni zastor,

12. dilitacione sprave,

13. vodotok ili podrucja ispod mosta,



14. klinovi,

15. prelazne ploce,

16. kegle ili "propusten" nasip,
17. ograde,

18. 1vi¢njaci,

19. pesacke staze,

20. sistem za odvodnjavanje,
21. instalacije,

22, signalizacija na mostu

Sistematski pregled mosta obavlja se vizuelno sa bliskog odstojanja u odnosu na svaki osmatrani
elemenat.
Za mostove pojedinac¢nog raspona 15 1 viSe metara sprovode se oskultacije (stalna osmatranja).

A.2.1.3. Specijalni pregledi mostova

Specijalni pregled mostova obavlja se posebnom opremom i1 mernim instrumenitma sa ciljem da
se utvrdi tacan stepen oStec¢enosti objekata za koje je pri redovnom pregledu, ili pri eventualnom
vanrendnom pregledu, utvrdeno da predstoji njihovo rusenje ili takve Stete koje zahtevaju
planiranje sanacije u najkra¢em roku.

A.2.1.4. Vanredni pregledi mostova

Vanrendni pregled mosta se obavlja posle vanrendnog dogadaja (poplava, zemljotres i dr.), i pre
1 posle prelaza vanrendnog tereta koji bi mogao ugroziti nosivost ili funcionalnost mosta.
Vanrendni pregled mosta obavlja se na isti nacin kao i redovni pregled, a u sluc¢aju da se utvrde
oStecenja takve vrste 1 obima da je potrebno koriS¢enje instrumenata i opreme, program pregleda
prosiri¢e se do nivoa specijalistickog pregleda.

A.2.2. Pregledi tunela
A.2.2.1. Redovni pregled tunela

Redovni pregled tunela i galerija obavlja se svakodnevnim vizuelnim osmatranjem.
Ovim pregledom utvrduje se:
1. funcionisanje sistema za odvodnjavanje povrsinskih i podzemnih voda,

2. stanje objekata u predusecima (portali, kosine, potporni zidovi)
3. stanje osvetljenja tunela,

4. stanje brdske mase u neobzidanim tunelima,

5. pojava pucanja i ispadanja stenske mase i manjih odrona,

6. stanje saobracajne signalizacije,

7. pojava leda na kolovozu i obzidi na ulaznom i izlaznom delu tunela (zimi),



Tokom ovog pregleda jednom mesecno se utvrduje:

1. stanje tunelske obloge, konstatacija eventualnih oStecenja 1 njihov uzrok,
2. stanje kolovoza,

3. kontrola ugradenih uredaja za osmatranje (eksenzometri, pijezometri i dr.),

4. eventualni prodori podzemne vode u kolovozu ili tunelskoj oblozi.

A.2.2.2. Sezonski pregled tunela

Sezonski pregled tunela vrsi se dva puta godiSnje, obi¢no u proleée i jesen, i podrazumeva
posebna merenja na osnovu kojih se utvrduje stanje objekta.

Sezonski pregled tunela i galerija sa merenjima se po potrebi moze organizovati i vise od dva
puta godisnje.

A.2.2.3. Specijalni pregled tunela

Specijalni pregled tunela obavlja se svakih pet godina sa ciljem kontrolisanja stanja tunelske
konstrukcije. U okviru ovog pregleda obavezno se vrsi:
1. taéno merenje svakog profila tunela,

. tatno merenje uoccenih promena i kontrola stanja na mestu pregleda,
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3. merenje kvaliteta betona nekom terenskom metodom (npr. sklerometar),
4. merenje spustanja ili podizanja nivelete,

5

. merenje horizontalnog pomeranja tunelske cevi.

A.2.2.4. Vanredni pregled tunela

Vanrendni pregled tunela i1 galerija obavlja se izuzetno u slede¢im slucajevima:
1. pojava elementarnih nepogoda (zemljotres, poplava, pomeranja tabli i sl.),
2. nedozvoljeno velike koncentracije izduvnih gasova,

3. velikih oStecenja tunelskih preduseka ili objekata u preduseku.



B. Redovno odrzavanje puteva

B.1. Odrzavanje putnog pojasa

B.1.1.1. Rucno koSenje trave

Ova pozicija podrazumeva koSenje trave na mestima gde nije moguce izvrsiti maSinsko koSenje
(u razdelnom pojasu, oko elastiéne odbojne ograde, smerokaza, saobracajnih znakova i sl.).
Pozicija takode podrazumeva prikupljanje, utovar i transport pokoSenog materijala izvan putnog
pojasa.

B.1.1.2. MaSinsko koSenje trave

Ova pozicija podrazumeva upotrebu mehanizacije(samohodne kosacice, kosacice prikljuc¢ene na
traktor, ,,tarup* glava i sl.) na koSenju trave na bankinama, kosinama nasipa i useka itd.,odnosno
na svim slobodnim povrSinama gde je mogu¢ prilaz mehanizacije, kao i prikupljanje, utovar i
transport pokosene trave iznad putnog pojasa.

B.1.2. Planiranje kosina nasipa useka

Pozicija obuhvata:
— planiranje deformisanih kosina nasipa i useka manjeg obima, kada su oSte¢enja nastala
usled:
- erozije,
—  neovlaséenog rada,
- incidentnih situacija
ili na sli¢an na&in, ako povriina kosine po pojedinaénom osteéenju ne prelazi 50 m?; i
uklanjanje viska materijala izvan putnog pojasa

Kada su deformacije kosina useka i nasipa posledica klizista ili otcepljenja trupa puta, sanacija
se vrsi po posebno uradenoj projektnoj dokumentaciji.

B.2. Odrzavanje sistema za odvodnjavanje

B.2.1.1. Rucno ¢iS¢enje zidanih i betonskih kanala

Pozicija obuhvata: ¢iS¢enje zidanih i betonskih kanala od nanosa i raznog otpadnog materijala;
prikupljanje, utovar 1 transport prikupljenog materijala izvan putnog pojasa. Oc¢is¢en zidani ili
betonski kanal mora biti ureden tako da omoguc¢i slobodno oticanje vode.



B.2.1.2. Manje popravke zidanih i betonskih kanala

Pozicija predstavlja sanaciju manjih oStec¢enja zidova i dna zidanih kanala i obuhvata: ugradnju
kamena dimenzija do 25c¢m i zalivanje spojnica cementnim malterom na oSteCenim mestima,
odnosno sanaciju manjih oStecenja zidova i dna betonskih kanala i obuhvata ugradnju betona
MB30 u pripremljenu oplatu i negovanje betona.

B.2.2.1. Rucéno ¢iSéenje propusta

Pozicija obuhvata odstranjivanje nanosa i drugog otpadnog materijala iz propusta i ulivnih
Sahtova; utovar i transport izvan putnog pojasa. Propusti moraju biti o¢iS¢eni tako da se omoguci
efikasno odvodenje vode kroz trup puta.

B.2.2.2. Ispiranje propusta

Pozicija podrazumeva upotrebu cisterne sa visokim pritiskom da se naneti 1 otpadni materjal
moze ocistiti na mestima gde nije moguce izvrSiti efikasno ruc¢no ¢iséenje kao i utovar transport
nanosa i otpadnog materijala izvan putnog pojasa.

B.2.2.3. Popravka podloge, obloge i ¢ela propusta

Pozicija obuhvata rad na sanaciji oSte¢enih mesta na podlozi, oblozi i Celu propusta, kao i
zalivanje spojnica cementnim malterom. Popravka mora biti izvrSena tako da se omoguci
nesmetano funkcionisanje propusta, odnosno mora se uklopiti u povrsinu postojece podloge,
obloge i Cela propusta tako da ne sprecava slobodno oticanje vode kroz propust.

B.2.3.1. Ci§¢enje kanaleta postavljenih niz kosinu nasipa

Pozicija obuhvata ¢iS¢enje kanaleta, utovar i transport materijala izvan putnog pojasa. Ova
pozicija takode obuhvata vracanje neoSteCenih pomerenih elemenata 1 popunu lokalnim
materijalom manjih oStecenja izazvanih erozijom.

B.2.3.2. Manje popravke kanaleta

Pozicija podrazumeva zamenu oSte¢enih elemenata kanaleta, kao i popunu oSte¢enja izazvanih
erozijom uz dopremanje materijala za popunu ostecenja.

B.2.4. CiSéenje i ispiranje drenaZznih sistema

Pozicija obuhvata: rad na ispiranju drenaznog sistema vodom pod pritiskom; ¢iS¢enje nanosa iz
revizionih Sahtova; prikupljanje o¢i§¢enog materijala; utovar i transport materijala izvan putnog
pojasa. Revizioni Sahtovi moraju biti bez nanosa, a sistem cevovoda mora biti u funkciji. Radovi
se izvode dva puta godisnje, na pocetku (april) 1 na kraju (sredina novembra) sezone redovnog
odrzavanja.

B.2.5. Ci¥¢enje i ispiranje kiSne kanalizacije



Pozicija podrazumeva identi¢ne radove kao i na poziciji B.2.5. Sistem ki$ne kanalizacije mora
biti sposoban da prihvati dotok vode iz drenaznog sistema. Radovi se obi¢no izvode uporedo ili
odmah nakon izvodenja radova na ¢iS¢enju drenaznih sistema.

B.3. Odrzavanje nestabilnih kosina useka i zaseka

B.3.1. Uévrsc¢ivanje nestabilnih kosina useka i zaseka

Pozicija obuhvata uklanjanje pojedinacnih nestabilnih stenskih komada sa kosina useka
svlacenjem materijala niz kosinu i utovar i transport okavanog materijala izvan putnog pojasa.
Na povrsini koja se smatra okavanom ne sme biti zaostalih nestabilnih stenskih komada.

B.3.2.1. Uklanjanje odronjenog materijala zadrzanog Zicanim pletivom

Pozicija obuhvata uklanjanje odronjenog materijala koji se zadrzao iza ziCanog pletiva;
prikupljanje, utovar i transport materijala izvan putnog pojasa.
Kosina iza zi¢anog pletiva po obavljenom poslu mora da bude bez odronjenog materijala.

B.3.2.2. Zamena osStec¢enog i dotrajalog Zicanog pletiva

Pozicija obuhvata uklanjanje dotrajalog 1 oSte¢enog ziCanog pletiva, utovar i transport izvan
putnog pojasa; prenos, razvlacenje, zatezanje i pri¢vr§¢ivanje nove zicane mreze za kosinu sa
izradom i postavljanjem ankera 1 tegova

Zi¢ano pletivo mora da bude zategnuto i priévriéeno za podlogu i postojeéu mrezu.

B.3.3.1. Odrzavanje potpornih i obloznih zidova

Pozicija obuhvata ¢iS¢enje otpadnog materijala i nanosa sa barbakana, pranje i ¢iS¢enje grafita i
natpisa, kao 1 sakupljanje, utovar i transport otpadnog materijala izvan putnog pojasa.

B.3.3.2. Manje popravke potpornih i obloZnih zidova

Pozicija obuhvata saniranje pukotina na spoljnoj povrSini zida kao i1 oSte¢enih spojnica kod
kamenih zidova. Ova pozicija takode obuhvata rad na sanaciji povr§ina malterisanjem i rad na
¢iS¢enju barbakana. Za sanaciju potpornih i obloznih zidova kod kojih je ugrozena stabilnost
zida, radovi ¢e se izvoditi po posebnom nalogu na osnovu Projekta sanacije.



B.4. Odrzavanje elemenata putnog profila

B.4.1. Popravka ravnosti bankina

Pozicija obuhvata uklanjanje kolotraga, rupa i ostalnih neravnina na bankinama (na slobodnim
povrSinama bankina, oko elasticne odbojne ograde, saobracajnih znakova, kilometar stubova,
objekata 1 slicnih objekata koji se nalaze na bankinama), utovar viska materijala, transport
materijala izvan putnog pojasa. Za sanaciju kolotraga i rupa koristi se nekoherentni materijal.
Pozicija takode obuhvata popravku bankina za denivelacije do £10cm u odnosu na blizu ivicu
kolovoza.

Bankine u svakom momentu moraju da omogucée efikasno odvodenje atmosferske vode sa
kolovoza. Poprecni pad bankine mora biti u granicama od 4-8% prema kosini nasipa. Na
povrsini bankine ne sme se zadrzavati voda. U pogledu nosivosti bankina mora da podnese
pritisak tocka teretnog vozila bez trajne deformacije. Ivica bankine uz kolovoz ne sme biti visa
od kolovoza.

B.4.2.1. Ci§¢enje bermi i rigola

Pozicija obuhvata uklanjanje nanosa, suviSnog materijala sa bermi i1 iz rigola, prikupljanje
materijala, utovar i transport materijala izvan putnog pojasa. Pozicija obuhvata uklanjanje
suviSnog materijala u sloju debljine do 10cm.

Berme moraju da obezbede nesmetano odvodenje atmosferske vode u rigol i da imaju minimalni
popre¢ni nagib prema rigolu 3%. Rigol mora da primi i podnese pritisak tocka teretnog vozila,
da obezbedi gravitaciono odvodenje atmosferske vode sa kolovoza i kosina useka izvan trupa
puta.

B.4.2.2. Manje popravke oSte¢nih rigola

Pozicija predstavlja popravku oste¢enog betonskog rigola a obuhvata rad na razbijanju
oStecenog dela rigola sa prikupljanjem, utovarom, i transportom poruSenog materijala izvan
putnog pojasa, spravljanje betona MB30, pripremu podloge, izradu odgovarajuce oplate,
ugradnju 1 negovanje betona. Popravke oSte¢enja na asfaltnom rigolu su kombinacija sledec¢ih
pozicija: zalivanje pukotina, krpljenje udarnih rupa sa pripremom, popravka ili zamena
oStecenog ivicnjaka

Sanirani deo mora da se uklopi u profil postojeceg rigola.

B.4.3.1. Popravka spojnica ivi¢njaka

Popravka oStecenih spojnica kod izdignutih ivi¢njaka obuhvata obradu oSte¢enih spojnica
(odstranjivanje starog maltera), spravljanje cementnog maltera, fugovanje 1 negovanje
ugradenog maltera.

Materijal za fugovanje mora da ispuni spojnicu, ne sme da ispuca kad se osusi, a izvodac je
duzan da ocisti sve povrsine koje su prilikom izrade spojnica zaprljane malterom.

B.4.3.2. Zamena oSte¢enog ivicnjaka



Pozicija obuhvata rad na uklanjanju oSte¢enog ivi¢njaka, betonske podloge i dela postojeceg
materijala sa prikupljanjem, utovarom i transportom materijala izvan putnog pojasa; pripremu
podloge, spravljanje betona MB20 i ugradnju ivi¢njaka na pripremljenu betonsku podlogu sa
fugovanjem.

Ugradeni ivi¢njaci moraju da se uklope u postojece stanje, da imaju zadovoljavajucu ravnost
kako gornjih tako 1 bo¢nih vidnih povrsina.

B.5. Odrzavanje kolovoza

wew 7

B.5.1. Redovno CiS¢enje kolovoza

Pozicija obuhvata redovno ¢is¢enje kolovoza od rizle zaostale od zimskog odrzavanja, raznih
necistoca i dubreta, prikupljanje otpadnog materijala, utovar i transport prikupljenog materijala
izvan putnog pojasa.

Zaostalu rizlu koja se koristi za posipanje u zimskom odrzavanju treba ukloniti u roku od 4
nedelje nakon zvani¢nog zavrSetka zimske sezone. Putni pojas treba da se oc€isti dva put godiSnje
u skladu sa dinamickim planom rada Izvodaca.

B.5.2. CiS¢enje kolovoza od veéih osulina i odrona

Pozicija obuhvata rad na obezbedenju nesmetanog odvijanja saobracaja, uklanjanje odronjenog
materijala uz prethodno snimanje radi utvrdivanja koli¢ine materijala, utovar u vozilo sa
transportom izvan putnog pojasa.

Deo puta na kojem je doSlo do odrona mora biti propisno obelezen odmah po dobijanju
informacije 1 najkasnije u roku od 2 sata nakon dobijanja informacije o ovom dogadaju.

Prilikom uklanjanja materijala ne sme se poremetiti profil puta ili oStetiti oprema.

B.5.3. Zalivanje linijskih pukotina

Pozicija obuhvata ¢iS¢enje pukotina izduvavanjem komprimovanim vazduhom; ugradnju mase
za zalivanje 1 posipanje zalivene pukotine kamenim brasnom neposredno nakon zalivanja.
Masa za zalivanje pukotina se ugraduje po suvom kolovozu i na temperaturi viSoj od 5°C.

B.5.4.1.1. Rué¢no opsecnje udranih rupa pneumatskim ¢eki¢em

Pozicija obuhvata opsecanje udarnih rupa ru¢no ili pneumatskim ceki¢em, odbacivanje
opsecenog materijala u stranu, izduvavanje opsecenih rupa komprimovanim vazduhom, utovar i
transport izvan putnog pojasa odbacenog materijala i viska materijala.
Udarna rupa mora da bude obradena kao pravilna geometrijska figura (oblika kvadrata ili
pravougaonika) ¢ije su stranice paralelne sa osovinom puta ili ivicom postojeceg kolovoza. Ivice
moraju biti zaseCene vertikalno. Nestabilni komadi se moraju ukloniti.

B.5.4.2.2. Priprema za krpljenje glodalicom



Pozicija obuhvata rad glodalice, cisterne za vodu, uklanjanje skinutog materijala izvan putnog
pojasa i ¢iS¢enje povrsine izduvavanjem komprimovanim vazduhom.

Udarna rupa mora da bude obradena kao pravilna geometrijska figura (oblika kvadrata ili
pravougaonika) Cije su stranice paralelne sa osovinom puta ili ivicom postojeéeg kolovoza.

B.5.4.3. Ru¢na popravka udarnih rupa vruéom asfaltnom masom

Pozicija obuhvata premazivanje opsecenih ivica i prskanje povrSina bitumenskom emulzijom,
proizvodnju i rucnu ugradnju vruée asfaltne mase i zbijanje adekvatnim valjcima. Zatvaranje
udarne rupe izvrsiti neposredno nakon njene pripreme, a najkasnije u propisanom roku.
Popravka mora biti izvedena tako da povrSina okrpljene rupe bude ravna i nivelaciono ne
odstupa od povrsine okolnog kolovoza za vise od Smm. Nivelaciono odstupanje po ivicama
popravke nije dozvoljeno. Za krpljenje udarnih rupa primenjuje se asfaltna meSavina koja ima
jednak ili sitniji granulometrijski sastav kamenog agregata od meSavine u sloju koji se krpi.

B.5.4.4. MaSinsko krpljenje udarnih rupa pripremljenih glodalicom

Pozicija obuhvata prskanje povrSine i premazivanje ivica emulzijom, proizvodnju asfalta,
ugradnju asfaltne mase finiSerom i valjanje do zahtevane zbijenosti. Zatvaranje povrsSine izvrSiti
neposredno nakon izvrSenog glodanja i pripreme, a najduze u propisanom roku. Popravka mora
biti izvedena tako da povrSina okrpljene rupe bude ravna i nivelaciono ne odstupa od povrsine
okolnog kolovoza za viSe od 5mm. Nivelaciono odstupanje po ivicama popravke nije
dozvoljeno. Za krpljenje udarnih rupa primenjuje se asfaltna meSavina koja ima jednak ili sitniji
granulometrijski sastav kamenog agregata od meSavine u sloju koji se krpi.

B.5.4.5. Popravka udarnih rupa hladnom ve¢ spremljenom asfaltnom masom

Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju ve¢ spravljene hladne asfaltne mase. Udarna
rupa se ne obraduje, uklanja se samo pokretni materijal. Pozicija se radi u nepovoljnim
vremenskim uslovima, pre svega za vreme zimskog odrzavanja ili kada vremenski uslovi ne
dozvoljavaju krpljenje vru¢om asfaltom masom.

Uslovi vezani za kvalitet izvedenih radova vaze kao 1 za pozicije B.5.4.3.1B.5.4.4.

B.6. Odrzavanje saobracajne signalizacije i putne opreme

B.6.1.1. Ci¥¢enje i manje popravke saobraéajne signalizacije i opreme

Pozicija obuhvata uklanjanje necistoca, CiS¢enje 1 pranje saobracCajne opreme i vertikalne
signalizacije odgovarajuéim hemijskim 1 mehanickim sredstvima, ispravljanje iskrivljenih
stubova 1 znakova, pri¢vrS¢ivanje olabavljenih znakova, redovan obilazak i urednu evidenciju
(stanje, broj, polozaj znakova kao i stanje druge saobracajne opreme i njen polozaj).Pozicija
takode 1 podrazumeva pracenje stanje elektri¢nih instalacija u zoni petlji, naplatih stanica,
objekata prate¢eh sadrzaja itd, kao i izvodenje manjih popravki na istim.

Radovima na odrZavanju saobracajne signalizacije i opreme puta smatraju se pregledi, pracenje 1
evidentiranje njihovog stanja i promena i radovi na odrzavanju i uklanjanju svih oStecenja i
kvarova na njima.



Odrzavanje signalizacije 1 opreme mora biti takvo da se obezbedi njihova funkcionalnost,
odnosno osiguraju svi potrebni uslovi za bezbedno odvijanje saobracaja i pruzanje usluga
korisnicima puta.

Saobradajna signalizacija, obuhvata saobrac¢ajne znakove opasnosti, znakove izri¢itih naredbi,
znakove obaveStenja, dopunske table koje su sastavni deo saobracajnog znaka, svetlosne
saobracajne znakove, oznake na kolovozu, trotoaru isl. i svetlosne i druge oznake na putu.
Saobracajna oprema obuhvata:

1. zaStitne ograde zaStitne ziCane ograde, horizontalne i vertikalne zapreke za oznaCavanje
radova na putu, kupe, zaprecne trake i uzad, kao i opremu za usmeravanje koja je definisana
odgovarajuc¢im jugoslovenskim standardima,

2. pesacke ograde, paravani - ograde za spreCavanje zasenjivanja, buke zaprecne ograde za
sprecavanje parkiranja, mreze za ograni¢avanje putnog pojasa i povrSina sa posebnom
namenom, kao i druge naprave, uredaji namenjeni uredenju putnog zemljista van kolovoznih
povrsina,

3. osvetljenje puta, putni telefoni i posebni telekomunikacioni sistem, javlja¢i magle, poledice 1
sl. 1 sistemi za prenoSenje poruka ucesnicima saobracaja, kao i1 ostale naprave i uredaji
namenjeni za$titi puta uCesnika u saobracaju koji su posebnom odlukom nadleznog organa
odredeni kao sastavni deo saobrac¢ajne opreme odredene deonice ili puta u celini.

4. saobrac¢ajna ogledala, vetrokazi i sliéne naprave namenjene poboljSanju bezbednosti
saobracaja na putevima.

B.6.1.2. Zamena oStecenih nosaca saobracdajne signalizacije i opreme

Pozicija obuhvata demontazu i uklanjanje van putnog pojasa oSteCenih nosaca vertikalne
saobracajne signalizacije.Takode podrazumeva iskop rupe za postavljanje stuba, spravljanje
betona MB20 za izradu stope, ugradnju betona, postavljanje stuba (zaSti¢enog i ofarbanog),
zatrpavanje i nabijanje materijalom iz iskopa 1 planiranje viska iskopanog materijala na bermi
odnosno bankini. Uklanjaju se stubovi (nosaci) i znakovi koji su mehanicki oStec¢eni u toj meri
da se popravkom na licu mesta ne mogu dovesti u funkciju. Postavljanje stuba (ugradnja) se
mora uraditi po vaze¢im propisima i zakonskoj regulativi.

B.6.1.3. Zamena oSte¢enog saobracajnog znaka ili table

Pozicija obuhvata demontazu i uklanjanje van putnog pojasa oste¢enih znakova, montazu
saobracajnog znaka na stub nosac.

B.6.2. Zamena nedostajucih i oSteenih smerokaza

Pozicija obuhvata rad na iskopu rupe, spravljanje i ugradnju betona MB20, postavljanje
smerokaza, zatrpavanje rupe i nabijanje materijala oko smerokaza sa planiranjem viska na
bankini (bermi), kao i nabavku i transport do mesta postavljanja. Zamena osStecenih smerokaza
se vrsi kada su oSteCenja tolika da smerokaz nema svoju funkciju, ili kada oSteceni smerokaz
nije viSe mogude postaviti.



B.6.3. Zamena oStecenih kilometraskih oznaka

Pozicija obuhvata iskop rupe za postavljanje cevi sa zatrpavanjem i sabijanjem iskopanog
materijala oko cevi, spravljanje 1 ugradnju betona MB20 za temelje kilometarskih oznaka i samo
postavljanje kilometar stuba. U slucaju da postoji stub potrebna je samo nabavka i postavljanja
table sa kilmetarskom oznakom.

B.6.4.1. Popravka oStecene horizontalne signalizacije

Ova pozicija se odnosi na popravku horizontalne signalizacije oSteCene prilikom popravke
kolovoza ili oSte¢ene na drugi nacin. Pozicija obuhvata pripremu, ¢iS¢enje povrSine kolovoza,
rad na obelezavanju i rad na obezbedenju nesmetanog odvijanja saobracaja.

Radovi se izvode po suvom vremenu na temperaturi vazduha od 10-30°C. Primenjeni materijal u
svemu mora ispunjavati propisane uslove zahtevanog kvaliteta.

B.6.4.2.Dopuna ili delimi¢na izmena horizontalne signalizacije

Ova pozicija se predvida i planira zbog eventualnog izmena reZima odvijanja saobracaja.
Pozicija obuhvata pripremu, c¢is¢enje povrSine kolovoza, rad na obelezavanju i rad na
obezbedenju nesmetanog odvijanja saobracaja.

Popravljena horizontalna signalizacije treba da zadovolji sve propise za bezbedno odvijanje
saobracaja (linija mora imati propisanu refleksiju u svim vremenskim uslovima). Radovi se
izvode po suvom vremenu na temperaturi vazduha od 10-30°C. Primenjeni materijal u svemu
mora ispunjavati sve propisane uslove kvaliteta.

B.6.5.1. Manje popravke elasti¢ne odbojne ograde.

Pozicija obuhvata redovan pregled stanja odbojne ograde, pojedinacno ispravljanje stubica,
pricvrs¢ivanje plasta (platna) i zamenu oSteCenog veznog materijala (Srafovi, matice 1 dr.).
Uklonjeni materijal izvoda¢ odvozi izvan putnog pojasa.

Izvoda¢ mora otkloniti sve uoCene nedostatke koji se mogu uraditi na licu mesta bez
angazovanja specijalne opreme. Primenjeni vezni material u svemu mora ispunjavati uslove
zahtevanog kvaliteta materijala za radove redovnog odrzavanja puteva. Verifikacija, bazirana na
inspekciji, se obavlja jednom godisnje i to u septembru.

B.6.5.2. Zamena oStecenih elemenata elasti¢ne odbojne ograde

Pozicija obuhvata redovan pregled stanja odbojne ograde, nabavaku i transport do mesta
ugradnje, pojedinacnu zamenu iskrivljenih ili oSteCenih elemenata, pojedinacno ispravljanje
stubiéa, pri¢vrséivanje plasta (platna) i zamenu oSte¢enog veznog materijala (Srafovi, matice i
dr.). Uklonjeni materijal izvoda¢ ¢e transportovati izvan putnog pojasa. Pozicija se izvodi po
potrebi ,odnosno kada je nastalo ostecenje usled vanrednog dogadaja (saobrac¢ajna nezgoda i sl)



tako da manjim popravakama nije moguce otkoloniti nedostatak i dovesti elasticnu odbojnu
ogradu u funkciju. Pozicija se izvodi odmah po utvrdivanju ostecenja elasticne odbojne ograde.

B.6.6.1. Manje popravke zaStitne ograde u zoni autoputa.

Pozicija obuhvata manje intervencije na zastinoj ogradi u zoni autoputa (ispravljnje stubova,
zatezanje ograde 1 sl.). Ostecenja su takva da zaStitna ograda ima funkciju, te se radovi na
manjim popravakama izvode jednom godi$nje.

B.6.6.2. Zamena oStecenje zastitne ograde u zoni autoputa

Pozicija se izvodi po potrebi, odnosno kada su oSte¢enja takva da zaStitna ograda nema svoju
funkciju, te postoji opasnost nedozvoljnog pristupa u zonu autoputa (divlje zivotinje i sl.), ¢ime
se moze ozbiljno ugroziti bezbednost svih korisnika autoputa. Podrazumeva nabavku, transport i
ugradnju elemenata zastitne ograde, kao i1 uklanjanje oSte¢enih elemenata izvan putnog pojasa.
Zastitna ograda mora u svakom trenutku onemogucavati nedozvoljen pristup u zonu autoputa.



C. Redovno odrzavanje objekata

C.1. Redovno odrzavanje mostova

Pojam most definise bilo koju konstrukciju ¢iji je najveéi raspon jednak ili veéi od 5.00 metara.
Most se moZe nalaziti na saobracajnici ili pak premosc¢avati saobracajnicu.

C.1.1. Ci§¢enje mostova

U okviru redovnog odrzavanja mostova obavezno je ¢is¢enje:

a) kolovoza

b)  pesackih i revizionih staza

c)  parapeta

d)  gornje povrsine ivi¢nih greda

e)  gornje povrsine dilatacionih sprava

f)  prostora oko leziSta

g)  prostora ispod dilatacione spojnice

h)  unutraSnjosti prohodnih sanducastih preseka mosta, odnosno obalnih stubova i
i)  donjeg pojasa otvorenog poprec¢nog preseka kod celi¢nih reSetkastih mostova.
Ciscenje se vrsi pomoéu mlaza vode pod malim pritiskom (LPWC). Nakon pranja, eventualno
zaostalu vodu iz dzepova ukloniti mlazom komprimovanog vazduha.

Nakon ¢is¢enja, na elementima mosta se ne smeju nalaziti ostaci zemlje, prasine, soli, otpadaka.
Najmanje 95% povrsine mora biti potpuno ¢isto.

Ci$éenje unutra$njosti prohodnih sanducastih preseka mosta vr$i se pomoéu mlaza vode pod
malim pritiskom (LPWC) samo ako je omogucena brza i nesmetana evakuacija vode. Nakon
pranja, eventualno zaostalu vodu iz dzepova ukloniti mlazom komprimovanog vazduha. U
suprotnom, ¢iS¢enje se vrsi ruénim sredstvima i mlazom komprimovanog vazduha.

Cis¢enje donjeg pojasa otvorenog popreénog preseka kod &eli¢nih resetkastih mostova vrsi se
pomocu mlaza vode pod malim pritiskom (LPWC). Nakon pranja, eventualno zaostalu vodu iz
dzepova ukloniti mlazom komprimovanog vazduha.

Ciscenje se vrii najmanje jednom godisnje, nakon zimske sezone, najkasnije do 15. maja.

C.1.2. Odrzavanje proticajnog profila ispod mosta

Pozicija obuhvata da se sa povrSina elemenata mosta van vodenog ogledala, odnosno iznad kote
terena, mora biti uklonjeno svo rastinje. Ova pozicija ukljuuje 1 uklanjanje vegetacije sa
oblozenih povrsina ispod mosta odnosno kegli. Takode, svi plovni nanosi oko stubova (granje,
debla, otpad i sli¢no) moraju biti uklonjeni kako bi se obezbedio proticajni profil, a samim tim
sprec¢io dodatni pritisak vode na konstrukciju mosta.

Ciséenje profila ispod mosta podrazumeva uklanjanje vegetacije, plovnih nanosa, palog drveca i
ostalih vidljivih prepreka. Otpadni materijal mora se sakupiti, utovariti i transportovati van



putnog pojasa. Nakon CiS¢enja, elementi konstrukcije moraju biti slobodni, ne sme biti plovnih
nanosa ili drugih prepreka, a sa najmanje 95% povrsine rastinje mora biti uklonjeno.

C.1.3. Odrzavanje sistema za odovodnjavanje

Pozicija podrazumeva ¢is¢enje gornjeg i donjeg stroja za odvodnjavanje. Odrzavanje donjeg
stroja obuhvata je ru¢no 1 masinsko ¢iS¢enje jarkova u podnozju kegli odnosno nasipa u okviru
krilnih zidova i ¢iS¢enje kanala u okviru potpornih zidova i krila. Odrzavanje gornjeg stroja
odovodnjavanja obuhvata ru¢no i masinsko ¢iS¢enje i1 ispiranje vodom pod malim pritiskom
(LPWC) odvodnih cevi (horizontala i vertikala) i slivnika na mostu. Kod svih odvodnih cevi
(horizontalnih 1 vertikalnih) 1 slivnika, mora se obezbediti projektovani proticajni profil.
Narocita paznja se mora obratiti na slivne kanale postavljene ispod otvorenih (vodopropusnih)
dilatacionih spojnica.

C.1.4. Odrzavanje dilatacionih spojnica

Pozicija obuhvata zamenu gumenih elastomernih traka u cilju obezebedivanja
vodonepropustljivosti dilatacionih spojnica. Ukoliko je doslo do ostecenja elasticnog slivnika-
oluka postavljenog ispod dilatacione sprave, isti se mora zameniti kako bi se obezbedilo
odvodenje vode. Svi zavrtnji koji pri¢vrséuju slivnik-oluk za konstrukciju, moraju biti u funkeiji.
Ova odredba odnosi se i na zaStitne kecelje ispod dilatacionih sprava.Pozicija takode
podrazumeva 1 fiksiranje dilatacionih sprava, gde svi zavrtnji koji odrzavaju vezu dilatacione
sprave za konstrukcije, moraju biti u funkciji. Ova odredba vaZi i za zavrtnje koji fiksiraju
pokrivnu ¢eli¢nu plocu, kao i za zavrtnje i opruge za kontrolu deformacije dilatacionih sprava u
sistemu gumenih tepiha/teskih vodopropusnih ¢eli¢nih prelaznica.

C.1.5. Manje popravke temelja, stubova i leziSta

Pozicija podrazumeva manje popravke na povrSinama temelja, stubova i leziSta, zalivanje
manjih pukotina, spojnica, manjih oSte¢nja nastalih habanjem betona i uticajem vremenskih
uslova.

C.1.6. Manje popravke glavnih i poprecnih nosaca

Pozicija podrazumeva iste radove kao 1 za poziciju C.1.5.

C.1.7. Manje popravke ploca i konzola

Pozicija podrazumeva iste radova kao i za pozicije C.1.5.1 C.1.6.

C.1.8. Odrzavanje i manje popravke zastitne ograde na mostu

Pozicija obuhvata zamenu oS$teéene zastitne ograde kao i popravke veze stubica ograde sa
konstrukcijom odnosno masivnim parapetom, popravku oSte¢enih veza ograde sa masivnim
parapetima odnosno konstrukcijom mosta, nastalih usled mehanickog ostecenja ili korozije
stubica ili betona.



Ne dozvoljavaju se oStecenja betona ili anker zavrtnjeva i1 anker-ploCica na vezi stubi¢a ograda
sa masivnim parapetom ili konstrukcijom mosta. Lokalne prsline u betonu ne smeju biti dublje
od 5 milimetara. Zastine ograde moraju imati funkcionalnost, sigurnost i stabilnost veze stubuca
sa konstrukcijom. Prilikom popravke, ne sme se menjati izgled zastitne ograde. U slucaju
totalnog ili delimi¢nog oStecenja ograde na mostu, Izvodac je duzan da izvrSi popravku ograde u
najkra¢em mogucem roku ali ne duze od sedam dana.

C.1.9. Popravka oStecene izolacije

Popravka se izvodi iskljucivo toplim postupkom. Popravka oste¢enja hidroizolacije kolovozne
ploce koja ne zahvataju viSe od 10% ukupne povrsine kolovoza mosta 1 ¢ija pojedina¢na veli¢ina
ne prelazi 0.30m?, spada u redovno odrZavanje.

C.1.10. Popravaka zasStite od korozije nosece ¢elicne konstrkcije

Elementi nosece ¢eli¢ne konstrukcije koji se nalaze do 1.0 metar iznad kote nivelete, Stite se od
korozije za stepen ugroZenosti C5-1, dok je zaStita od korozije ostalih elemenata nosece celi¢ne
konstrukcije za stepen ugrozenosti C4 definisana posebnom dokumentacijom.

Popravka sistema za zaStitu od korozije elemenata nosece celi¢ne konstrukcije u sklopu radova
redovnog odrzavanja, radi se u slucaju lokalnog mehanickog ili hemijskog oste¢enja kada
lokalno osteéenje pojedinaéno ne prelazi 5m” ili 10% od ukupne povrine.

Kod svih elemenata noseée Celi¢ne konstrukcije mosta koji se nalaze do 1.0 metar iznad kote
nivelete gde je stepen oSte¢enja od korozije ve¢i od JG-2, zastita od korozije mora se obnoviti.

C.1.11. Manje popravke peSackih staza

Pozicija obuhvata ¢iS¢enje peSakih komunikacija na mostu od optadnog materijala, popravku
prslina 1 rupa na peSackim stazama kako bi se obezbedio nesmetan peSacki saobracaj.

C.1.12. Odrzavanje instalacija na mostu

Pozicija obuhvata radove na obezbedivanju instalacija od dejstva kororzije, prodiranja vode,
zastite od mehanickih udara itd.

C.2. Odrzavanje tunela

C.2.1. Cis¢enje i pranje obloge tunela

Pozicija obuhvata upotrebu cisterne pod visokim pritiskom za pranje obloge tunela da bi se
obezbedilo normalno funkcionisanje sistema za odvodnjavanje tunela i sa obloge skinuo talog
nastao od izduvnih gasova vozila. Pozicija se obi¢no dva puta godi$nje nakon zavrsetka zimskog
odrzavanja (april) i nakon zavrSetka turisticke sezone (oktobar). Radovi na ¢is¢enju kolovoza u
tunelu obuhvaceni u poziciji redovnog odrzavanja puteva B.5.1. Redovno ¢iséenje kolovoza.



C.2.2. Manje popravke obloge tunela

Podrazumeva radove na popravci obloge tunela zbog oStecenja nastalih kao posledica dejstva
vode, materijala ostalog posle zimskog odrzavanja ili pak mehanickih oSteéenja (saobracajne
nezgode i sl.).

C.2.3. Odrzavanje sistema za odvodnjavanje u tunelima

Podrazumeva aktivnosti opisane u pozicija redovnog odrzavanja puteva B.2.4. Ciséenje i
ispiranje drenaznih sistema i B.2.5. CiSéenje i ispiranje kisne kanalizacije, odnosno pozicija
obuhvata rad na ispiranju drenaznog sistema vodom pod pritiskom; ¢iS¢enje nanosa iz revizionih
Sahtova; prikupljanje oc¢is¢enog materijala; utovar i transport materijala izvan putnog pojasa.
Revizioni Sahtovi moraju biti bez nanosa, a sistem cevovoda mora biti u funkciji. Radovi se
izvode dva puta godis$nje, na pocetku (april) i na kraju (sredina novembra) sezone redovnog
odrZavanja.

C.2.4. Odrzavanje elektri¢nih instalacija u tunelima

Pozicija obuhvata svakodnevno pracenje stanja elektri¢nih instalacija u tunelima obavljanjem
redovnih pregleda tunela. Izvode se radovi koji obezbeduju normalno funkcionisanje elektri¢nih
instalacija u tunelu (osvetljenje, svetlosna signalizacija...). Sistem elektricnog osvetljenja mora
obezbedivati bezbedan ulazak korisnika kako u uslovima normalne vidljivosti (danju) tako 1
uslovima smanjene vidljivosti( kiSa, sneg, magla, mrak). Pozicija se izvodi po potrebi, odnosno
kada sistem nije u funkciji ili kada nije zadovoljena bezbednost u¢esnika u saobracaju.



D. Zimsko odrzavanje puteva

Pri izvodenju radova na zimskom odrzavanju Izvoda¢ radova je obavezan da poStuje odredbe
Zakona o bezbednosti saobracaja, Zakona o zastiti na radu, Zakona o zastiti Zivotne sredine.

Nivo usluge zimskog odrzavanja podeljen je u dve osnovne kategorije puteva:
—  putevi bez sneznog pokrivaca i bez klizanja (osnovna oznaka A), i
—  putevi sa sneznim pokriva¢em (osnovna oznaka B).

Putevi bez sneznog pokrivaca i bez klizanja (osnovna oznaka A) se definiSu kao putevi na
kojima nije dozvoljena pojava snega i leda u standardnim (normalnim) vremenskim uslovima i
koji su, po moguéstvu, suvi u normalnim vremenskim.

Putevi sa sneZnim pokriva¢em (osnovna oznaka B) se definiSu kao putevi koji normalno imaju
povrsinu pokrivenu snegom i ledom. Po stabilnom vremenu i nakon padavina, povrSina mora
biti ravna i bez svezeg, rastresitog snega, i mora imati zadovoljavajuce

Smatra se da putevi bez snega i1 leda uvek imaju zadovoljavajuce trenje. Putevi sa sneznim
pokrivadem imaju zadovoljavajuce trenje ukoliko je moguée bezbedno kretanje saobraéaja po
njima. Za potrebe ovog ugovora "zadovoljavajuce trenje" oznafava duZinu zaustavnog puta
standardnog vozila, ¢ija vrednost ne prelazi vrednosti prikazane u narednoj tabeli:

BRZINA (km/¢as) MAXIMALNI ZAUSTAVNI PUT VOZILA (m)
20 Sm
30 12m
40 20 m
50 35m

Prosec¢na dubina snega za element puta se izrazava u centimetrima rastresitog snega i predstavlja
prosek za posmatranu oblast. Smatra se da jedan centimetar lapavice odgovara visini od dva
centimetra rastresitog snega.

Izuzetni vremenski uslovi su oni uslovi koji su se pojavili u proseku ne vise od jednom u dve
godine tokom perioda od poslednjih 5 godina i koji su doveli do znacajnog smanjenja saobracaja
uprkos intenzivnim radovima zimske sluzbe.

Ektremni vremenski uslovi se definiSu na osnovu lokalnih uslova merenih preko RWIS stanica 1
definiSu se u smislu padavina i ja¢ine vetra kao parametara vremenskih uslova.

Izuzetnim vremenskim uslovima se smatraju vremenski uslovi kada je brzina vetra veéa od
10m/s, kada duva duze od 2 ¢asa i1 kada postoji moguénost zavejavanja. [zuzetnim vremenskim



uslovima se smatraju, takode, snezne padavine inteziteta vec¢eg od 3cm/h u vremenu duzem od 2
sata.

Ekstremni vremenski uslovi nastupaju i kada jedna od RWIS (Road Informatiom Wetaher
System) stanica, signalizira da su takvi uslovi prisutni.

S obzirom da je predmet odrzavanja autoput, za zimsko odrZzaavnje se primenjuje najvisi
kriterijum odrazavanja odnosno smatra se da autoput ima kategoriju Al zimskog odrZavanja.

Put mora biti prohodan za vozila ¢ije je kretanje dozvoljeno na odredenom delu putne mreZze.
Mora biti obezbeden nivo trenja koji omogucuje takvim vozilima bezbedno koriS¢enje puta.
Izuzeci nastaju pri ekstremnim vremenskim uslovima. I u ovom sluc¢aju, treba pokusati da se
ispune standardni zahtevi. Normalno, prioritet u odrzavanju se daje voznim trakama. Napori na
odrzavanju voznih traka moraju da budu najmanje na nivou kao da su vremenski uslovi
normalni.

Razli¢iti zahtevi koji se primenjuju na putnu povrSinu u normalnim vremenskim uslovima mogu
se rezimirati na slede¢i nacin.

Po stabilnom vremenu, povrSina puta mora biti ili bez snega i leda, ili, za nize kategorije, bez
rastresitog snega, ravna i sa zadovoljavaju¢im trenjem.

Tokom padavina i u toku odredenog vremenskog perioda po prestanku padavina, mogu se
prihvatiti i 1o$iji uslovi na putu. Dozvoljeno je postojanje snega i leda na saobracajnim trakama,
ali prose¢na dubina sneznog pokrivaca na kolovoznim trakama i servisnim povrSinama ne sme
da bude vec¢a od navedene dubine. Klizavi uslovi moraju se ograni€iti na meru koja dozvoljava
da se odrzi zadovoljavajuce trenje u odnosu na vremensku situaciju.

Snezni nanosi, kao 1 na drugi nadin formirane snezne gomile koje ometaju zaustavnu
preglednost ili ograniavaju saobracajnu protocnost, dozvoljeni su samo privremeno na putnim
povrSinama.

Standardna kategorija (klasa) A1l

Temperatura povrSine kolovoza visaod =8 T (T 2—8 )

Saobracajna traka:

» ne sme da ima snezni pokriva¢ debljine ve¢e od 4cm u rastresitom stanju tokom
sneznih padavina i mora biti oSic¢ena od snega i leda 4 sata posle prestanka
padavina;

» mora da bude ociS¢ena od leda u roku od 2 sata nakon prestanka kiSe koja je
prouzrokovala klizave uslove;

»  mora biti bez sneznog pokrivaca i leda pri svim drugim vremenskim uslovima (bez
padavina).

Stabilizovana bankina (zaustavna traka):



mora biti o¢iS¢ena od sneznog pokrivaca i leda najmanje na polovini svoje Sirine 1 to
na delu uz kolovoznu traku najduze 2 sata po prestanku padavina, dok na preostaloj
povrsini ne sme biti rastresitog snega duze od 4 sata nakon prestanka sneznih
padavina;

mora biti oc¢iS¢ena od leda najmanje na polovini svoje Sirine i to na delu uz

kolovoznu traku u roku od 2 sata od momenta prestanka kise koja je prouzrokovala
klizave uslove;

mora biti bez sneznog pokrivaca i leda najmanje na polovini svoje $irine i to na delu
uz kolovoznu traku, dok preostala povrSina mora biti ravna i bez rastresitog snega
pri normalnim vremenskim uslovima (bez padavina) tokom preostalog perioda u
odnosu na gore navedene izuzetke.

Povrsine za parkiranje i odmorista:

4

moraju biti oc¢iS¢ene od rastresitog sneznog pokrivaca 1 moraju imati
zadovoljavajuée trenje u roku od 4 sata nakon prestanka sneznih padavina;

moraju imati zadovoljavajuce trenje u roku od 4 sata nakon prestanka kiSe koja je
prouzrokovala klizave uslove;

moraju biti o€iS¢ene od rastresitog sneznog pokrivaca, ravne 1 moraju imati
zadovoljavajuée trenje pri normalnim vremenskim uslovima (bez padavina) tokom
preostalog perioda u odnosu na gore navedene izuzetke.

Temperatura povrsSine kolovoza niza od =8 T (T <-84)

Saobracajna traka:

>

ne sme da ima snezni pokriva¢ debljine ve¢e od 4cm u rastresitom stanju tokom
sneznih padavina i najduze 4 sata po prestanku sneznih padavina;

mora da ima zadovoljavajuce trenje u roku od 2 sata nakon prestanka kiSe koja je
prouzrokovala klizave uslove;

mora biti o¢iS¢ena od rastresitog sneznog pokrivaca, bez neravnina i mora imati
zadovoljavajuce trenje u pri svim drugim vremenskim uslovima (bez padavina).

kada temperatura kolovozne povrSine ponovo poraste preko — 8°C, kolovozne trake
moraju biti o¢iS¢ene od snega i leda u roku od 24 sata.

Stabilizovana bankina (zaustavna traka):

»

mora da ispuni iste uslove koji se primenjuju za povrSine za parkiranje i BUS stanice
koji su navedeni za slu¢aj temperature kolovoza preko — 8°C.

kada se kolovozna povrsSina ponovo zagreje preko — 8°C, stabilizovana bankina mora
biti ociS¢ena od snega i leda najmanje na jednoj polovini svoje Sirine koja je bliza
kolovoznoj traci u roku od 24 sata.

PovrSine za parkiranje i odmorista:

»

moraju da ispune iste uslove koji se primenjuju za povrSine za parkiranje i odmrista
koji su navedeni za slu¢aj temperatura povrsine kolovoza preko — 8°C;

U sledecoj tabeli dat je rezime kritreijuma vezanih za kategoriju Al zimskog odrzavanja:



Zahtevi

Kategorija odrzavnja Al

Saobradjna
Traka

Iviéna
traka

PovrSine za
parkiranje

Maksimalna prose¢na
dubina snega, cm
rastresitog snega

Odgovaraju¢a dubina
lapavice u cm

Maksimalno vreme posle
sneznih padavina, u satima

Temperatura povrsine
kolovoza, bez snega i
leda,°C

Maksimalno vreme
klizavih uslova nakon kiSe
kada je temperatura
kolovoza veéa od
temperature navedene u
gornjem redu, u satima

Maksimalno vreme
klizavih uslova nakon kise
kada je temperatura
kolovoza niza od
temperature navedene u
Cetvrtom redu, u satima

Maksimalno vreme za
¢iSéenje sneznog pokrivaca
do nivoa zahtevanog
standarda, u danima

D.1.1. Preventivna intervencija — posipanje

Pozicija podrazumeva posipanje povrsine kolovoza pre nego Sto su nastupili uslovi (mraz, kisa,
ledena kiSa, poledica...) koji mogu smanjiti trenje kolovoza i ugroziti bezbednost korisnika
autoputa. Izvodi se neposredno pred nastupanje kriti¢nih uslova. Vozila se Salju na intervenciju
na osnovu informacija koju daje putni meteoroloski informacioni sistem (RWIS), a vezano za
osnovne parametre (tepmeratura vazduha, temperatura kolovoza, temperatura tacke rose, stepen
vlaznosti itd.). Inetrvencija mora ispuniti uslove date za kriterijume odrzavanja za kategoriju Al

zimskog odrzavanja.




D.1.2. Kombinovana intervencija — ¢iS¢enje i posipanje

Izvodi se u slucaju padavina (sneg), a u cilju obezbedivanja potrebnog trenja, odnosno povrsine
kolovoza bez sneznog pokrivaca. Intervencija takode mora ispuniti uslove date za kategoriju Al
zimskog odrzavanja.
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